
TAVS‹YE ED‹LEN TEKN‹K DE⁄ERLER
RECOMENDED TECHNICAL DATA FOR FINNED TYPE HEAT EXCHANGERS

3  GEOMETR‹LER

4  BAKIR BORU ET KALINLI⁄I 1/2” - 0,50 mm 3/8" - 0,35 mm 3/8" - 0,35 mm 5/16" - 0,28 mm
(3/8"= 9,53 mm - /1/2" = 12,7 5/8" - 0,50/0,64 mm   1/2" - 0,35 / 0,50 mm 1/2”-0,35 mm 3/8" - 0,30 / 0,35 mm
5/8”=15,88 mm) 5/8" - 0,40 / 0.50 / 0,64 mm 5/8" - 0,40 mm 1/2”-0,35 mm 

5 LAMEL MALZEMES‹                              BATARYA LAMEL MALZEMELER‹N‹N TAVS‹YE ED‹LEN KULLANIM YERLER‹

     Normal aluminyum lamel Normal Ortam, Normal atmosfer flartlar› içerisinde afl›nd›r›c› etkinin yüksek olmad›¤› yerlerde

     Epoksi kapl› lamel                           Deniz Kenarlar›, Gemiler, Termik Santraller, Tütün iflleme tesisleri, Peynir üretim ve stok yerlerinde

     Tamamen epoksi kapl› batarya Yo¤urt üretim yerleri, Peynir üretim ve stok yerleri, Korozif ortamlarda

     Hidrofilik kapl› lamel DX ve sulu so¤utma bataryalar›n›n özellikle hijyenik santraller ve yüksek nemli yerlerde kullan›mnda

     Bak›r lamel Deniz Kenarlar›, Gemiler, Yüksek Korozif ortamlarda

     Epoksi+Poliüretan Yüksek Korozif flartlardaki ortamlar, Yüksek Nem, Gaz Türbini bataryalar›nda

6  LAMEL FORMU                                                   Kaburgal› Kaburgal› Kaburgal›/Düz Kaburgal›

7  LAMEL ARALI⁄I (mm) 2.1-2.5-3.2 2.1-2.5 1.6-1.8-2.1-2.5-3.2 1.6-1.8-2.1-2.5-3.2

8  LAMEL KALINLI⁄I (mm) 0,14 -0,15 0,10-0,12 0,10-0,12-0,15 0,10-0,12

9 LAMEL D‹Z‹L‹ UZUNLUK = Liç (mm)             Standart Boyutlardad›r. Limitler min=200 max=8400 Limitler min=200 max=4000 Limitler min=200 max=8400
Kasetli D›fl Boyut max= 8650 (75-150mm aral›klarla artarak) (75-150mm aral›klarla artarak) (75-150mm aral›klarla artarak)

10 LAMEL D‹Z‹L‹ YÜKSEKL‹K= HR (mm) Standart Boyutlardad›r. Limit= 2285 mm (38.1x60T, Limit= 2285 mm (38.1x60T, Limit= 2285 mm (38.1x60T,
Kasetli D›fl Boyut max= 2490 31.75x72T; 25.4x90T, 40x56T 31.75x72T; 25.4x90T, 40x56T 31.75x72T; 25.4x90T, 40x56T

11 KASETLEME MALZEMES‹ Normal Ortam* :ESB***Galvaniz Sac Normal Ortam* :ESB***Galvaniz Sac Normal Ortam* Galvaniz Sac Normal Ortam* Galvaniz Sac
Korozif Ort.** Paslanmaz Korozif Ort.** Paslanmaz Korozif Ort.** Paslanmaz, Alüminyum Korozif Ort.** Paslanmaz, Alüminyum

12  KOLLEKTÖR MALZEMES‹ Çelik, Bak›r Çelik, Bak›r Bak›r  Bak›r

13  ‹Ç AKIfiKAN C‹NS‹ %25-35 GL‹KOLLU SU YA⁄ R22, R404A, R134A, R507,R410A, R407C R22, R404A, R134A, R507,R410A, R407C

14 SU REJ‹M‹ (ºC)  40/35 (Standart tasar›mda) - - -

15 EVAPORASYON SICAKLI⁄I (˚C) - - 0/+12˚C aras› Konfor Klimas›nda +5,+7

16  KONDENZASYON  SICAKLI⁄I (˚C) - - Dizayna ba¤l› de¤iflir D›fl ortam s›cakl›¤›+10 (+15) 

17 HAVA G‹R‹fi-ÇIKIfi SICAKLI⁄I,KT(˚C) Dizayn fiartlar›na Dizayn fiartlar›na Dizayn fiartlar›na Dizayn fiartlar›na  

G‹R‹fi-ÇIKIfi BA⁄IL NEM‹ (%) Ba¤l› Olarak De¤iflir Ba¤l› Olarak De¤iflir Ba¤l› Olarak De¤iflir Ba¤l› Olarak De¤iflir

18  BATARYA SIRA SAYISI 2-3-4-6 2-3-4-6 2-3-4-6 2-3-4

19 GEÇ‹fi SAYISI-DEVRE SAYILARI Geçifl (pas) say›s› çift say› olmal›d›r. Geçifl (pas) say›s› çift say› olmal›d›r. Geçifl (pas) say›s› çift say› olmal›d›r. Geçifl (pas) say›s› çift say› olmal›d›r.
Devre say›s›= Toplam Boru Say› / Devre say›s›= Toplam Boru Say› / Devre say›s›= Toplam Boru Say› / Devre say›s›= Toplam Boru Say› /

Geçifl say›s› Geçifl say›s› Geçifl say›s› Geçifl say›s›
Distrübitörlerde max devre say›s›

20-30 olup üstündeki devre say›lar›
için 2 distrübitör kullan›l›r.

20  BATARYA ALIN HAVA HIZI 1,8 -(2,5/3,0) - 5,0 1,8 -(2,5/3,0) - 5,0 1,8 - (2,5/3,0) - 3,5 1,8 - (2,5/3,0) -5,0
(m/s) (min.-opt.-max)

21  SU/YA⁄/GAZ TARAFI BASINÇ KAYBI 10-100  10-100 10-50 10-50

(kPa)

22 HAVA TARAFI BASINÇ KAYBI (Pa) 50.200 50.200 Opt.=20-100 max=200 Opt.20.80 max=120

23 ÖNER‹LEN SALAMURA ORANI %20-35 - - -
 (%30 kar›fl›m-20˚C için emniyet sa¤lar)

24 DEFROST S‹STEM‹ - - ‹ste¤e Ba¤l› Olarak Eklenebilir. -

25 KULLANILAN FANLAR Ø630-Ø800- Ø1000-Ø1250 Ø630-Ø800- Ø1000-Ø1250 - -

26 KAPAS‹TE ARALI⁄I (KW) Standart: 19,6-767,8 Dizayna Ba¤l› Olarak De¤iflir Dizayna Ba¤l› Olarak De¤iflir Dizayna Ba¤l› Olarak De¤iflir

27 BATARYA TEST BASINCI (Bar) 20 20 30 30
(Normal Kullan›m)

28 BATARYA ‹fiLETME BASINCI (Bar) 4-13 4-13 21 21

 NO    TEKN‹K ÖZELL‹KLER                   KURU SO⁄UTUCULAR YA⁄ SO⁄UTUCULAR D‹REKT GENLEfiMEL‹ SPL‹T C‹HAZLAR
(SU VE GL‹KOLLÜ)    BATARYALAR KONDENSER BATARYALARI

*Normal Ortam,Normal atmosfer flartlar› içerisinde afl›nd›r›c› etkinin yüksek olmad›¤› yerler olarak kabul edilir.
**Korozif (Afl›nd›r›c›) Ortam, yüksek afl›nd›r›c› etkiye sahip asitli, tuzlu, nemli/sulu ya da yüksek s›cakl›ktaki su buhar›na haiz ortamlard›r. (Örnek:Deniz kenar›, Gemiler,Termik santraller,
Tütün iflleme tesisleri, Süt ve Süt ürünleri üretim ve stok yerleri vb.)
*** ESB: Elektrostatik Toz Boyal›
YUKARIDA BEL‹RT‹LEN DE⁄ERLER/VER‹LER FR‹TERM A.fi'N‹N ISI DE⁄‹fiT‹R‹C‹ D‹ZAYNINDA TAVS‹YE ETT‹⁄‹ DE⁄ERLER/VER‹LERD‹R."

KURU SO⁄UTUCU/ YA⁄ SO⁄UTUCU/ D‹REKT GENLEfiMEL‹ VE KONDENSER BATARYALARI D‹ZAYNI ‹Ç‹N
TAVS‹YE ED‹LEN TEKN‹K DE⁄ERLER • RECOMMENDED TECHNICAL DESIGN DATA FOR DRY COOLERS / OIL COOLERS /
DIRECT EXPANSION (DX) AND CONDENSER COILS. For English version Please visit our web page www.friterm.com.

1  BORU MALZEMES‹                                                  BAKIR BAKIR BAKIR BAKIR

2  BORU ‹Ç FORMU                                                DÜZ DÜZ-TÜRBÜLATÖRLÜ DÜZ - Y‹VL‹ DÜZ

F3228 - 1/2"

F3833 - 5/8"

M2522 - 3/8"

F2522 - 3/8"

F3228 - 1/2"

F3833 - 5/8"

M2522 - 3/8"

F3228 - 1/2"

M4035 - 1/2"

F3833 - 5/8"

M4035 - 5/8"

M2519 - 3/8"

F2522 - 3/8"

F2522 - 5/16"

M2512 - 3/8"

M2519 - 3/8"

M2522 - 3/8"

F3228 - 3/8"

F3228 - 1/2"

F2522 - 3/8"


