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TERMIK CIHAZLAR SANAYI VE TICARET AS.

1.KILAVUZ HAKKINDA

Bu dokiman, FRITERM A.S. tarafindan uretilen gaz sogutucularin (FGC model) kurulumu, igletimi
ve bakimi hakkindaki talimatlari belirtir.

is Guvenligi ve saghgi kurallari agisindan Uriinlerin kurulumu ve bakimi sirasinda bu kilavuzda
belirtilen talimatlara kesinlikle uyulmalidir.

Uriin alindiktan sonra ekipmanlar ilk olarak gozle kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar veya hata
g6zlemlenirse Uretici firmaya 7 gln icerisinde bildiriimelidir.

Uretici firma asagidaki durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez;

Dikkatsizlik sonucu olusan hasarlar.
Bu kilavuzdaki uyarilari dikkate alinmadigi i¢in olusacak her tur hasar ve olusacak zararlar.

1.1 Kullanim Kilavuzunun Incelenmesi

Bu kilavuzun icerdigi bilgiyi bilmek; personeli tehlikelerden korumak, hatalari dnlemek, sistemin
arizasiz ve guvenli bir sekilde ¢alismasini saglamak igin yerine getiriimesi gereken bir on sarttir.

Kullanma kilavuzu her zaman ulagilabilir olmalidir. Kilavuzun kaybedilmesi veya birden fazla
kopyasina ihtiya¢c olmasi durumunda Uretici web sayfasindan indirilebilir. Web sayfasindan
elde edilen kilavuz baski alinarak ihtiyagc duyan herkesin ulasabilecegi bir yerde
bulundurulmalidir. (http://www.friterm.com/tr-TR/catalogue )

Tasima, montaj, ilk ¢alistirma, isletme, bakim ve onarimdan sorumlu butin kisiler kullanma
kilavuzundan haberdar edilmelidir. isletmeci kullanma kilavuzundan haberdar oldugunu
yazil olarak kabul etmelidir.

Kilavuzda anlagilmayan ifade veya bélimler oldugunu dasindyorsaniz en kisa zamanda
yetkili bir uzmandan veya Uuretici firmadan destek talep ediniz. Bu kilavuzun tam ve dogru bir
sekilde anlasilmasi is glvenligi acisindan gereklidir.

1.2 Sorumluluklar

1.2.1 Ureticinin Sorumluluklan

Uretici firma, cihazla birlikte, tasima, kurulum/montaj ve isletme konularinda detayli
bilgilendirme igeren bir Kullanim Kilavuzu sunmakla ylkumladdr. Bunun yaninda, cihaz,
kendisinden beklenilen fonksiyonu gerekli ve yeterli seviyede yerine getirebilmelidir.

Cihazin konstriksiyonu c¢alisma kosullarina uygun ve dayanikh olmalidir. Cihaz
fonksiyonlarini yerine getirirken galisma sartlari geregi ongérilen tim mekanik, termal ve
kimyasal zorlanmalara kargi dayanikli olmahdir. Cihazin imalatinda kullanilan malzeme
ariiniin calismasi igin gerekli akiskan ve yag veya karigsimina uygun olmalidir.

Cihaz Uzerindeki tim malzeme kalinliklari ve sekil verme teknolojileri cihazin galisma
esnhasinda maruz kalacagi basing ve gerilmelere dayanikli olmahdir.
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1.2.2 Miteahhit Sorumluluklan (Kurulum, montaj, isletmeye alma)

Bu kullanim kilavuzundaki tim sartlara ve talimatlara uyulmalidir.

Satin alinan Urinin belgeleri, bu kullanim kilavuzunun bir pargasidir. Bu kilavuzdaki bitin
guivenlik bilgileri ve diger tim bilgiler dikkate alinmalidir.

Guvenli ve dogru galisma igin teyit edilen teknik diizenlemelerin yani sira kazalari 6nleme ve
cevreyi korumaya iligkin bitin ulusal dizenlemelere uyulmalhdir.

Montaj ve kurulum esnasinda olugacak problemlerde mutlaka FRITERM A.S. haberdar
edilmeli ve problemin giderilebilmesi icin destek alinmalidir.

Acil durum senaryolari ve planlari hazirlanmali, gerekli altyapi kurulmalidir.

Dizenli bakim periyotlarinin belirlenmesi ve uygulanmasi/uygulatiimasi.

Montajdan 6nce uzun sire depolama gerekiyorsa, cihazin az nemli ve korozif olmayan bir
ortamda depolanmasi gereklidir.

Yatik pozisyonda depolanan cihazin fanlarinin haftada en az bir kere 4-5 saat boyunca
calistinimasi énerilmektedir. Fanlarin ¢aligtiriimasi mimkidn olmayan durumlarda fanlarin su
gecirmez bir ortl ile yagmur ve nemden korunmasi tavsiye edilmektedir.

Dik pozisyonda depolama durumunda cihaz en ¢ok 1 ay sireyle bekletiimelidir.

1.2.3 Kullanici/isletmeci Sorumluluklar (isletme, bakim)

Sistemin servisi, calismasi ve izlenmesi i¢in dogru Kisiyi calistirmak ydneticinin gorevidir.
Kisisel hatalardan kaynaklanan hasarlar. Uriin egitimli ve ehil kisilerce monte edilmelidir.

Bu kullanim kilavuzundaki talimatlarin g6z ardi edilmesinden kaynaklanan hasarlardan
kullanici sorumludur.

Kurulum, isletmeye alma ve isletme slreclerinde is saghgi ve glivenligi kurallari ve ilgili yasal
duzenlemelere uygun hareket edilmeli ve bu kurallarin gerektirdigi tim tedbirler alinmalidir.
Uriiniin amaci diginda ve/veya yanlis kullaniimasindan dolayi olusan hasarlardan kullanici
sorumludur.

Uriin dogru ve eksiksiz olarak montaji tamamlanmadan kullanilmamalidir.

Cihazin igletmesi ve bakimindan sorumlu kisinin gerekli tim dokimanlara ulagmasindan
kullanici sorumludur.

1.3 Garanti

Kullanici, tasima hasarlari dahil tGriin Gzerinde bir hasar oldugu takdirde 10 glin igerisinde
durumu saticiya yazih olarak ayrintili bir sekilde bildirmelidir.

Baska bir sekilde belirtiimedigi surece, belirtilen garanti siresi saticinin kestigi fatura/irsaliye
tarihinden itibaren 24 aydir.

Satici, aliciya teslim ettigi ekipmanlari belirtilen garanti siresi i¢cerisinde malzeme, imalat ve
iscilik hatalarina karsi garanti eder. Odemesi yapiimamis veya eksik yapiimis malzemeler
garanti kapsami digindadir.

Alici garanti suiresi dahilinde triin veya aksesuarlarinda saticinin yazili izni olmaksizin tamir,
modifikasyon, degistirme yapamaz, tamir ve/veya degistirme yapilan Urlin garanti kapsami
disina ¢ikar. Hatali kullanimdan kaynaklanan sorunlar garanti kapsami disindadir.
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e Saticinin garanti sartlari altindaki yukumlalagu, burada belirtilen kosullar dahilinde hata
gosteren parga veya ekipmanlari tamir, modifiye veya degistirme ile sinirlhidir.

e Satici tarafindan tamir/modifiye edilen parganin garanti sidresi higbir durumda orijinal
parcanin garanti stiresini gegcemez.

e Garanti sartlarindan kaynaklanan ¢alismalar alicinin bozuk/hatali Griini saticiya tamir veya
degistirme amaciyla gondermesiyle saticinin fabrikasinda yapilir. Bozuk/hatali GrGnin
bulundugu yerden hasarsiz bir sekilde saticinin Fabrikasina nakliyesi aliciya aittir.

e Saticl bozuk ve/veya hatali olarak teslim edilen Griinden direk veya dolayli ortaya c¢ikacak
diger zararlari kargilamakla yukimlu degildir ve hic¢bir sekilde sorumlu tutulamaz.

e Uriin, ulusal/uluslararas! tesisat montaj ve kurulum kurallarina uygun olarak baglantisi
yapilmali ve devreye alinmalidir.

e Uriliniin baglandi§i sebeke gerilimi etiket degerinden * %10 ‘dan fazla sapma
gostermemelidir.

e Termik koruma bulunan fanlarda, koruma sinyallerinin gerekli elektriksel baglantilarinin
yapilmasi yuklenici mateahhit firma ve/veya kullanici sorumlulugundadir. Termik koruma
baglantisi yapilmamis olan fanlarda meydana gelecek arizalar garanti kapsami disindadir.

2. GUVENLIK KURALLARI

2.1 Semboller Ve Uyari isaretleri

Guvenlikle ilgili 6nemli durumlari belirtmek igin asagdidaki sartlar ve/veya semboller kullanim
kilavuzunda bildirilmistir.

Olim, yaralanma ve gevresel kirlilik gibi tehlikelere karsin, kullanma kilavuzunda yer alan semboller
ve guvenlik uyarilarinin her biri ilgili durumlarda dikkate alinmahdir. Bu givenlik uyarilarina kesinlikle
uyulmahdir.

Kaginilmadigi takdirde mutlak suretle 6lim veya ciddi
A DANGER yaralanmalara neden olacak tehlikeli durumlari belirtir.

Kaginilmadigi takdirde ciddi yaralanmalara veya 6lime
A\ WARNING neden olma ihtimali bulunan tehlikeli durumlari belirtir.

Kaginiimadigi takdirde hafif veya orta siddette
A\ CAUTION yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlari
belirtir.

NOTICE Ek notlar, bilgiler ve ipuglarini belirtir.
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TEHLIKE ANINDA!

e Uriiniin salterini kapatiniz

e Uriine gelen elektrik ana salterini kapatiniz.

e Uzman ve yetKkili bir teknisyenden teknik destek talep ediniz.

e Ortaya c¢ikan problemi deneme yanilma yoluyla ¢ézmeye calismayiniz.

2.2 Kisisel Koruma

Uriine midahale edilirken GUriiniin ¢alisma veya bekleme durumunda olduguna bakilmaksizin

koruyucu giysiler giyilmelidir.

e Koruyucu ayakkabilar

e Koruyucu kask

e Montaj ve onarim galigsmalari i¢in koruyucu eldiven

e Ozellikle ¢dziicli maddelere elle temas edenler ve temizlik yapanlar igin kimyasal maddelere
dayanikh giysi ve koruyucu eldiven

o Temizlik galismalarinda, basingli hava kullaniminda ve 6zellikle ¢éziici maddelerin temas
durumunda koruyucu gozluk

e Isitme korumasi

2.2.1 Kisisel Korunma isaretleri

Bas R
Goz Korumasi
Korumasi
Ayak e
Gorundr Giysi
Korumasi
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Koruyucu

Giysi

Solunum

Korumasi

2.2.2 Uyarici igaretler

Sigara
Icilmez

Yuksek
Voltaj

El
Yaralanmasi

Yanma RiskKi

Patlama
Potansiyeli
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Kizgin
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Donma
Tehlikesi

Zehirlenme
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Madde
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Otomatik Tahrig
Baglatma Edici
Madde

2.3 Uyarilar

e Acil ve beklenmedik durumlarda cihaz Uzerinde kolay erisilebilir bir yerde bulunan “Acil
Durdurma Butonu” nu kullaniniz.

e Uriin etiketi tizerinde belirtilen maksimum igletme basincini asmayiniz.

o Onerilen giivenlik cihazlari mevcut degilse veya tamamen aktif degilse (rin
calistinlmamalidir.

e Cihaz kurulurken temizlige dikkat edilmelidir.

e Uriin zarar gérmisse calistirimamalidir. Tespit edilen hasarlar FRITERM A.S.ye
bildirilmelidir.

e Uriin sadece yetkili personel tarafindan kurulmali ve ¢alistiriimahdir.

e Cihazda belirtilen akigkan haricinde bir kimyasal veya akiskan kullaniimasi beklenmedik
hasarlara, kacak riski, tehlike arz eden durum olugsmasi ve gevre kirliligine neden olabilir.

¢ Ureticinin yazili onayi olmadan riin Gizerinde higbir degisiklik yapiimamal.

e Uriin calisma sartlari teknik dokiimanlarda belirtilen sinirlar disina ¢ikmamali. Bdyle bir
durum s6z konusu oldugu takdirde FRITERM’ in onayina basvurulmaldir.

A\ WARNING
Uriin 2 bar basing ile sevk edilmektedir. Uriin teslim alindiktan sonra, kontrol
edilmelidir.
, \._-'_
/ ) ﬂ
/ '
f @ ,f"f
r F\J 2 bar
N A

Uriin 2 bar basingta degilse durum derhal Friterm’ e bildirilmelidir.

f l|lII
."’I/ 5 I."|II|I
7N/ 1 0bar

I\-h_j

Yay. Tarihi:03.22.2022 Rev. No: 1 Dok. No: KLV.030.TUR



X :
FRITERM

TERMIK CIHAZLAR SANAYI VE TICARET A5

2.4 Yanhs Kullanim

Yanlis kullanim durumunda dogabilecek tehlikeler;

A\ WARNING

2.4.1 Tehlikeli Doner Makineler

El ve parmaklari kesme tehlikesi. Yan kapaklar isin ehli uzman kigilerce acilip
mudahale yapiimali.

Koruyucu eldiven kullaniimalidir.

A\ WARNING

2.4.2 Tehlikeli Voltaj

Elektriksel voltaj ciddi yaralanmalara veya oOlimlere neden olabilir. Bu voltaja
dogrudan veya dolayli yoldan temas etmeyiniz. Bakim calismalarina
baslamadan 6nce Uniteyi kapatmayi unutmayiniz.

Montaj, bakim ve onarim ¢alismalarina baslamadan 6nce, elektrik sistemini
devre digi birakiniz ve tekrar agilmamaya kargi emniyete aliniz.

Yay. Tarihi:03.22.2022 Rev. No: 1 Dok. No: KLV.030.TUR
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2.4.3 Tehlikeli Yuksek Sicaklik

A\ WARNING

Uriiniin kanat ve boru gibi bazi bilesenleri yiiksek sicakliga
sahiptirler.

Karlanma yanigi ve donma tehlikesi.

Yeterince Onlem alinmazsa bakim sirasinda veya yuksek debili kagak
olusumunda likid sogutucu akiskanin atmosfer basincina aniden dismesi
nedeniyle cilt Uzerinde donma tehlikesi olusabilir. Koruyucu eldiven
kullaniimahdir.

2.4.4 Tehlikeli Sogutucu Akigkan

CO2 tahris edici bir gazdir. CO.'ye dogrudan maruz kalma ajitasyon, bag
donmesi, kusma ve spazmlara (kramplar) neden olabilir;, agir
konsantrasyonlarda bogulmaya ve yasami tehdit eden pulmoner oedemalara
neden olur. Ortam havasindaki karbondioksit konsantrasyonunda bir artis
solunumu etkiler. Bu nedenle, Grin kapali bir ortamda kullaniliyorsa, gevre iyi
havalandiriimalidir. Cevre, Ozellikle islem durduruldugunda
havalandiriimalidir. Havadaki karbon dioksit miktarini normal seviyelere
distirmek igin, islem durdurma sirasinda ortam havalandirilmalidir. Karbon
dioksit havada 0,034% oranindadir. CO2 miktari 51-1,5 arasinda oldugunda
kisa slrede etkisiz olmasina ragmen, uzun sure insan sagligi agisindan
tehlikelidir. Bu nedenle, ortam havasindaki karbondioksit miktari kontrol
edilmelidir.

Kuru buz pelletizatorleri galisirken emniyet gozlukleri daima giyilmelidir.

Karbondioksit artik kan veya alveollerde bulunamaz ve bu, kandaki oksijen igin toksik bir reaksiyona

yol agan bir alan olmadidi anlamina gelir. Karbon dioksitin bu etkisi zehirlenme olarak tanimlanir.

Yay. Tarihi:03.22.2022
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Karbondioksit zehirlenmesinin etkisi, oksijen eksikliginin etkilerinden tamamen bagimsizdir.

Atmosferdeki oksijen icerigi, dolayisiyla tehlikenin etkili bir gostergesi degildir. Ortam havasinda %18

kabul edilebilir derecede dusik oksijen konsantrasyonuna ve ayni zamanda tehlikeli bir durum

anlamina gelen artmis bir karbondioksit konsantrasyonuna sahip olmasi kesinlikle mimkuindur.

Bireysel tolerans degerleri, insanlarin fiziksel durumuna ve atmosferin sicaklik ve hava nem

oranlarina bagl olarak gugcli bir sekilde degisebilir, ancak c¢esitli karbondioksit konsantrasyonlari

solundugunda asagida belirtilen etkiler genellikle ortaya ¢ikar.

Kalp ve solunum kusurlari karbondioksit zehirlenmesi tehlikesini artirabilir

Gaz insan Saghgina Etkisi
Konsantrasyonu
1-15% Kimyasala birka¢ saat maruz kaldiktan sonra metabolizma tizerinde hafif bir
etki yaratir.

3% Bu konsantrasyonda gaz zayif bir narkotik etkiye sahiptir ve bas agrisi ile
birlikte daha derin ve hizli nefes alma ve yoksul isitme yetenegi, kan basinci
ve hizli nabiz artmis olur.

4-5% Solunum merkezinin uyarilmasi ve daha derin ve daha hizli nefes alinmasi.
30 dakika sonra, zehirlenme gérinimi belirginlesir!
5-10% Bas agrili giderek zorlasan nefes alma ve diiginme kaybi
10-100 % Karbondioksit konsantrasyonu %10'un Uzerine cikarsa, biling kaybi 1
dakikadan daha kisa sirede gerceklesir-ve acil 6nlemler alinmazsa, bu
yuksek degerlere daha fazla maruz kalma 6liime neden olabilir.
A\ WARNING

SAGLIK UZERINDE ETKILERI

Kati veya sivi CO;’i yutmak ciddi i¢ yaniklara neden olur. Daha biiylk miktarlarda CO, yutulmasi kéti karbonik

asit bilesenlerinin olusumundan dolayi bagirsak tahrislerine neden olur!

Gazh CO2, kotu karbonik asit bilesiklerinin olusumu yoluyla hafif goz tahrislerine neden olur. Sivi ve ayni

zamanda kati CO2 ciddi donma yaniklarina neden olur ve kérlige neden olabilir.

Yutulmasi ACILEN tibbi yardim alin.

Durumunda

Gozlerde Gdzu bol miktarda 1lik su ile durulayin ve HEMEN tibbi yardim
alin.

Yay. Tarihi:03.22.2022
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Deride Cildi 15 dakika boyunca yikayin ve HEMEN tibbi yardim alin.
Solunmasi Bayillma durumunda, yaraliy1 iyi havalandiriimis bir alana
Durumunda tagtyin

HEMEN tibbi yardim alin.

DIKKAT: KENDINizZi TEHLIKEYE MARUZ BIRAKMAYIN.
HEMEN

Soluk aligverisi durursa, HEMEN suni solunum yapin ve tibbi
yardim alin.

Sigara icilmez.

CO:; i¢in filtre (tam maske) veya badimsiz bir solunum cihazi (kendi kendine
yeten) ile ek bir solunum cihazi kisisel koruyucu giysiler, kullanilan ¢alisma
sivisi ve disuk sicakliklar icin uygun olmalidir ve iyi i1s1 yalitim 6zelliklerine
sahip olmalidir. (Koruyucu giysiler kullanin! Kalp ve solunum kusurlari

karbondioksit zehirlenmesi tehlikesini artirabilir.

Sogutucu akiskan konsantrasyonu artarsa, azalan oksijen konsantrasyonu
nedeniyle bodulma riski dogar. Bu nedenle, calisma odalarinin iyi

havalandiriimis oldugundan emin olunmalidir.

Kuru buz pelletizatérleri ¢calisirken emniyet gozlikleri daima giyilmelidir.

2.5 Cevresel Koruma

Uriind  kullanilirken

dogaya zararli malzemelerin tamamen imha edildiginden emin

olunmalidir. Servis malzemelerinin kanalizasyon ve yer alti sistemine girmesine izin

verilmemelidir.

Guvenli ve dlizgun bir calisma icin ¢cevresel koruma ve teknik dizenlemeler hakkinda bitin
ilgili ulusal kurallara uyulmalidir.

Yay. Tarihi:03.22.2022
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A\ WARNING

CO2’nin Depolanmasi ve Tasinmasi

Sivi CO2 depolama basincina bagli olarak -28 °C ve -17 °C sicakliklarda saklanir.

Yay. Tarihi:03.22.2022

Solunum merkezinde 30.000 ila 50.000 ppm (%3 ila %5 vol) ile
tahrigi. 70,000 ila 100,000 ppm (70 ila 100 vol%) ile bilingsizlik

meydana gelir.

Personel igin olasi bir tehlike yoktur. Bununla birlikte, L1/A1 grubunun

sogutuculari genellikle havadan daha agirdir ve daha disuk bir

seviyede odalara akabilir. Zemin seviyesindeki havada CO;

konsantrasyonunda bir artis olabilir. Yiksek konsantrasyonlarda,

Ozellikle zemin seviyesinde oksijen konsantrasyonunun azalmasi

nedeniyle dizensiz kalp ritmi ve bogulma tehlikesi vardir.

Yetkilendiriimemis Kigilerin cihaza erisiminin olmadigindan

emin olun.

Cihazdan olan sogutucu akiskan kagaginin insanlarin
bulundugu binalara sizmasinin mimkiin olmadigindan emin

olun.

EN 378-3 Sogutucu akiskan dolum ve soguk transfer

sistemleri gerekliligine uyun

Uniteyi EN 378-1 wuyarinca vyalnizca devreye alinan
konfigirasyonda ve vyalnizca birim Ureticisinin  Uniteyi

yapilandirdigi bir kurulum odasinda takin.

Urind EN 378-3, B&lim 3¢ uygun olarak, CO;
konsantrasyonun degeri 5000 ppm’den fazla (MAC degeri) ise

kurulumu 6zel bir odaya gerceklestirin.

Uriin  kurulum noktasinda kontrol amacgh CO. sogutucu
akiskanini konsantrasyonunu uyarmak icin EN 378-3 B&lUm
7’ye uygun sogutucu dedektérleri ve alarm sistemleri kurun.

Rev. No: 1 Dok. No: KLV.030.TUR
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e Kurulum noktasindaki unitenin herhangi bir kabul edilemez
yuksek sicaklik etkisine maruz kalmadigindan emin olun.
Uniteyi 1sI kaynaklarina veya gegcici yiiksek sicakliklara karsi
etkili bir sekilde koruyun

3. ETIKETLEME

3.1 Uriin Kodu

FGCH/VIE S0 11 EI1l 1 5 D

Seri

FDH: Yatik Tip D: 400V EM 50Hz A

FDV: Dik Tip Y- 400V 3" 50HzY

FDW: V Tipi
Fan Tipi

lenerasyon §: Standart L: Dusik Hizl
Q: Cok Disiak Hizh
Fan Cap Hatwe

Fan Sira Sayisi

Batarya Fiziksel

Fan Sayisi Karakteristigi

3.2 Etiket

Standart etiket formati asagidaki gibidir.

b
FR%EI'ERM
— G

[7ype | LFecHn | |Proavear [ |
[ sesiattr. 1 | [mox. ope. pr. ]L 25 Bar |
[ raiymis 1go 1 o | [rester./ Mediom | | 36 Bar | Dry Air |
| weighe I kg | | Power Supply [ sovacsemson: |
[internal vol. I L | [Erectric Heater Power ] | RW |
[Mediom | [co2/ riuid 5]

[Fanspeed [ {A/¥) P | pen (50 Hz)- (&) rpn rpem (60 Hz) |
[rotat Fanpover | | [A/¥) KW / KW (50 Hz)- (8/Y) kW / kW (60 Hz) ]

C€ (Al

c
E-mail: Info@friterm . com Web: hitp:ihwww. friterm_com

FRITERM TERMIK CIHAZLAR SAN. ve TIC. A5,
IDOSS Dilek Sokak No: 10 X-12 Ozel Parsel Tuzla 34957 Istanbul / Turkiye
E-mail: info@friterm.com Web: httphwiwne. Iriterm com
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3.3 Friterm Logo

-

FRITERM

since 1979

4. TEKNIK BILGI

4.1 Standartlar

e 2014/68/EU PED (Pressure Equipment Directive)

e TS EN 378 “Sogutma sistemleri ve i1si pompalari, teknik givenlik ve c¢evre kosullari”
(Refrigeration systems and heat pumps, technical safety and environmental requirements)

o Kondenser kapasite standartlari EN 327 standardinda belirtilen sartlara gére verilmistir.
(Heat Exchangers - Forced Convection Air Cooled Refrigerant Condensers - Test Procedure
for Establishing Performance)

e Sistem kurucusu kurulumun ve guvenlik bilgilerinin gecgerli standart ve talimatlara
uymasindan sorumlu kisidir. (DIN EN 292 / 294).

4.2 Uriin

Temel calisma prensibi sicak i¢ akigkanin 1si yukdnd, fanh bir 1s1 degistirici marifetiyle havaya
aktarmaktir. Calisma prensibi fan tarafindan emilen havanin kanat ylzeylerine temas ederek
gecerken borularin iginden gecen akigkanin sogumasi ilkesine dayanir. Akigskan devresinin kapall
olmasi sayesinde sistemdeki akigkan miktari azalmaz, bu nedenle sisteme akigkan eklemeye gerek
yoktur.

Uriin 6zgiin bir galisma kosulunda calismak Uzere tasarlanmis ve kullaniciya sunulmustur.

e Gaz sogutucu giris sicaklgi
e Gaz Sogutucu cikis sicakhgi

e Hava giris sicakligl ve hacimsel debi

Yay. Tarihi:03.22.2022 Rev. No: 1 Dok. No: KLV.030.TUR
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4.3 Fanlar

e Yiksek verimli eksenel Ziehl Abegg, EBM veya esdeger fanlar kullaniimaktadir.

e Fan ¢api: 630/ 800/ 910 mm.

e 400V 3~50/60 Hz, 230V 1~50/60 Hz

e 3 fazh fanlar iki farkli hizda galisabilir. Ayrica EC fanlar ile hiz kontroliini saglamak
muUmkandur.

e 3 fazli fanlarin hizi frekans ayarlayici (invertér) ve sinus filtresi kullanilarak
ayarlanabilir.

o 3 fazli fanlarin hizi ayrica voltaj kontrol sistemi ile de oransal olarak ayarlanabilir.

e Tudm motorlarda hizin % 100’e kadar kontroli mevcuttur.

e TUm motorlar i¢ten isil koruma (termik) 6zelligine sahiptir.

e TUm motorlarin standart baglantisi tek bir hiz igindir.

o Calisma sicakligi -30 °C ve +75°C arasinda olmalidir.

e Fan yuvalari hava akisini maksimize edecek sekilde tasarlanmistir.

e Fanlar igin bir saatte durup kalkma miktarinin tavsiye edilen degeri 6, maksimum
degeri ise 10’dur.

e Sistemin uzun sireli durmasi durumunda fan motorlari her hafta en az 4 saat
cgalistinlmahdir.

e Motor koruma IP54; izolasyon sinifi F.

e Friterm farkh Ureticilerin fanlarini kullanma hakkini sakh tutar. Fan tipine bagh olarak
fan bilgilerinde bir takim farkliliklar olabilir.

4.3.1 Fan Baglanti Diyagramlari
230V Fan Baglanti Diyagrami

EBM 230V EBM 230V
INTERNAL THERMISTOR EXTERNAL THERMISTOR
B MOTOR A . MOTOR

5 (J:) U1-BLUE

' = Z-BROWN

U2-BLACK

Ut z |uz2 pe UT| Z |U2|PETW|TW| pE GREN/YELLOW
o g Ta
PR
| P
| |
\ =~

| & @ i
| I
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MOTOR-1

v v
MOTOR-1
Z ABEGG 230V : Z.ABEGG 230V : =
EXTERNAL 1 PE EXTERNAL i
THERMSTOR | [ahalezfn [welu] (b THERMISTOR | [TB[mBjzz |zt [uzjui] ()
| = |
| |
L L
Sadece belirtilen koyu renkli kisimlar tedarik kapsamindadir.
400V Fan Baglanti Diyagrami
| e e ioToRd
EBM 400V ‘ ] PE
TWO SPEED /A vijwiwa uz vz rwiw| /A
EBM UT-BLACK V1-BLUE W1-BROAN _—1 r -
3,., 400V U2-GREEN V2-WHITE W2-YELLOW MOTOR-1 : : :j;:gt;'f‘;‘ :;:a‘n‘—ﬁF a;eﬁﬁ:’r:‘“ MOTOR-1
SIL-'ElcélEl)(“ ) ‘\’JT' ==nilll E. e | | ‘ . ‘ 05 ke
= ‘m‘w’mlwz‘ uz[vzhw]ww| < | | u%w’ww \~2|U2|vsz’Tw <
i : i i i e
a ol I U
JUNCTION -=d L
A-'_'i
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NOTICE

Sadece belirtilen koyu renkli kisimlar tedarik kapsamindadir.

MOTORA
Z.ABEGG /
3~ 400V ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘Y"Aﬂ
TWO SPEED [re[re[waut[uzfvi e lwi] (=)
Y/A PE
JUNCTION
BOX
Py
} R
| B e:L.
& o
} :'_‘_\_Jg 2) L2 |
‘ 5 o i3 |
| Rt |
| oz
} - ézw 1
| @6
| IR ——, |
MOTOR-1 MOTOR-1
7 ABEGG 1 ZABEGG ¢
3~ 400V ‘ ‘ MT Mj Mj a3 3~ 400V ‘ ‘
HIGH 7878 walutuzhv e fwi] 5 ) Low 7o 78 [wal U] uzlvi ve [wi| ==
CCN o Viseidalaflate] &
|
d
JUNCTION
BOX
|
(I T |
e g———
| Bel
| ® o L1
il |
: e or ;
N EE |
[ i o mhme )

NOTICE

Sadece belirtilen koyu renkli kisimlar tedarik kapsamindadir.
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4.4 Ses Basinci Seviyesi

17

Ses basing seviyesi (LpA), EN 13487 (“Surrounding Surface Method”) standardinda belirtilen
formul yardimiyla hesaplanabilir.

LpA = LwA —10 log(%}

Sp = Paralel yizey (10 m)

Sr = Yiizey referansi (1m?)

Verilen ses basing seviye degerleri Uniteden 10 metre uzaklikta Gniteye paralel yluzeyler icin
verilmigtir.

Table 1. Ses Basing Seviyesi Tablosu

10 m'de Ses Basing Seviyesi ® Sound Pressure Level at 10m dB(A)
. Fan Sayisi
!=an Capi oFan Devri Number of Fans
Fan Diameter eFan Speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 | 14
SD 630 mm/D (1310 ppm) | 57 60 62 63 64 | 65 [ 65 | 66 | 66 67 68 69
SY 630 mm/ U (1000 rpm) | 50 53 55 56 57 | 58 | 58 [ 59 | 59 60 61 62
LD 630 mm/D (900 rpm) | 42 45 47 48 | 49 | 50 | 50 | 51 [ 51 52 53 54
LY 630 mm/ U (720 rpm) 37 40 42 43 44 | 45 | 45 | 46 | 46 47 48 | 49
QD 630 mm/D (660 rpm) 34 37 39 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 44 45 46
QY 630 mm/ U (490 rpm) 27 30 32 33 34 | 31 | 35 [ 36 | 36 37 38 39
ED 630 mm/ D (430 rpm) 23 26 28 29 30 | 31 | 31 [ 32 | 32 33 34 | 35
EY 630 mm/ U (320 rpm) 17 20 22 23 24 | 25 | 25 | 26 | 26 27 28 29
SD 800mm/D (890 rpm) | 47 50 52 53 54 | 55 | 55 [ 56 | 56 57 58 59
SY 800 mm/ U (690 rpm) | 42 45 47 48 | 49 | 50 | 50 | 51 [ 51 52 53 54
LD 800mm/D  (670rpm) | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53
LY 800 mm/ U (510 rpm) 33 36 38 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 43 44 | 45
QD 800 mm/D (440 rpm) 29 32 34 35 36 | 37 | 37 | 38 | 38 39 40 | 41
Qy 800 mm/ U (350 rpm) 25 28 30 31 32 | 33 | 33 [ 34 | 34 35 36 37
SD 910 mm/D (900 rpm) 62 65 67 68 69 | 70 [ 70 | 71 | 71 72 73 74
SY 910 mm/ U (700 rpm) 56 59 61 62 63 | 64 | 64 [ 65 | 65 66 67 68
LD 910 mm/D  (885rpm) | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57
LY 910 mm/ U (685 rpm) 39 42 44 45 46 | 47 | 47 | 48 | 48 49 50 51
QD 910 mm/D (650 rpm) 38 41 43 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 48 49 50
Qy 910 mm/ U (475 rpm) 31 34 36 37 38 | 39 | 39 [ 40 | 40 | 41 42 | 43
ED 910 mm/D (420 rpm) 27 30 32 33 34 | 35 | 35 | 36 | 36 37 38 39
EY 910 mm/ U (305 rpm) 19 22 24 25 26 | 27 | 27 | 28 | 28 29 30 31

Yay. Tarihi:03.22.2022 Rev. No: 1 Dok. No: KLV.030.TUR
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Table 2. Uzakliga Bagh Ses Seviyesi Degisimi

Ses Seviyesindeki Degisim
gi:taalj:::ke Change in Sound Pressure
m Level
dBA
1 20
5 6
10 0
50 -14
100 -20

4.5 Ses Gucu Seviyesi

Table 3. Ses Gui¢ Seviyesi Tablosu

Ses Giicii Seviyesi - Lwa - fan basina

Fan Gapi Fan Hizi Sound Power‘lj_szlil) -Lwa- per fan
Fan (d/dk) Toplam Total
Diameter Far(1rSpeed LwA dB(A)

PM) | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz
A Y ([ A|Y|A|Y|A|Y[A|Y| A|Y|A|]Y|A|]Y|[A]|Y A Y
630 |1310|1000|73|72|81|73|75|71|78|70|80 |74 |80 |73|76|69|69|61| 89 82
630 900 | 720 |54 |46 |50 |54 |62 |55|65|64| 70|64 |68 |62|62|55|55|47 | 74 69
630 660 | 490 |44 |43 |51|47 |54|48|60|51|62|56|60|52|52|44|44|35| 66 59
630 430 | 320 (28|24 (39|33 (45|39 |48 (43|50 45|49 |42 |41 |34 |31|28| 55 49
800 890 | 690 |54 (49|67 (62|69 |64 |71|66|75|69|73|67|68|60|62|54| 79 74
800 670 | 510 |46 |44 |59 |51 |61 |57 |63 |58 |68 |61 |66 |58 |60 |52 |54 |46 | 72 65
800 440 | 350 | 42|43 |47 |47 |53|50|53|51|56 |52 |56 |47 |46 |40 |41 |35 | 61 57
910 900 | 700 | - | - |77|74|80|76|86|80|86|80|82|75|74|67|67|60| 94 88
910 885 | 685 | - | - |60|60|67|59|71|55|70|54|66|52|66|51|59|47| 80 73
910 650 | 475 | - | - |66| - |63| - |61| - |59 | - | 57| - | 54| - | 50| - 70 63
910 420 | 305 | - | - |43|50|41|44|40|44 |44 | 46|43 |42|36|35[25|28| 59 54
Table 4. Birden fazla fan kullaniminda ses gli¢ seviyesindeki artiglar
Fan Sayisi Degisiminin Ses Giicii Seviyesine Etkisi
Deviation on Sound Power Level in case of Several Fans

oW I =S I EY Y P P2 Y PR Y P
o SoesindekiArts | ey |0 |3 s |6 |7 |88 s ]9 w0|un
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5. TASIMA VE DEPOLAMA

5.1 Olasi Eksikliklerin Ve Tagsima Hasarlarinin Kontrolu

o Dikkat: Disme sonucu agir hasar ve yaralanmalara sebebiyet verme riski.

e Uriinin tagima talimatlarina ve emniyet kurallarina kesinlikle uyulmalidir.

e Uriinde veya ambalajda herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol edin. Uriin teslim
alindiktan hemen sonra muhtemel tasima hasarlarina karsi kontrol edilmelidir.
Herhangi bir hasar durumunda tasima sirketi derhal bilgilendiriimelidir. Eger bu
hasarin cihazin duzgun caligmasini etkileyecedi dusunuliyorsa urun kesinlikle
devreye sokulmamalidir.

o Uriin teslim alindiktan sonra gézle kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar veya eksiklik
durumunda uretici firma 7 gun igerisinde haberdar edilmelidir.

5.2 Tagsima

Uriin sadece su kisiler tarafindan kaldirilabilir ve taginabilir:
1. Ving sistemlerinde ¢alismak icin yetkili olanlar,
2. Motorlu tagima ekipmanlarini kullanmak icin yetkili kisiler,
3. Kullanim kilavuzu ve montaj gizimlerine uygun olarak kaldirma ve tagima talimatlarini

bilen kisiler.

A\ DANGER

Uygun kaldirma ve nakliye ekipmanlari kullaniimahidir.

?

!
o
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Paketlenmig Unite yalnizca tam uzunluktaki forklift ile kaldiriimalidir.

A\ CAUTION

Paketlenmis iirlinii kol boyu yiikiin tamamini kargilayacak bir fork lift ile kaldirin.

A DANGER

Uriiniin diismesi nedeniyle olusabilecek kaza riski!

Uriintin boyutlari ve agirhigi nedeniyle tasima sirasinda kaza riski vardir.

Uriin Gzerinde olusabilecek hasar veya deformasyonlari énlemek igin tasima
sirasinda son derece dikkatli olun.

Yeterli tasima kapasitesine sahip bir tasima ekipmani ve kaldirma donanimi
kullaniniz.

Kayma riski ve olasi mekanik tahribatlara kargi gerekli tedbirler alinmalidir.

Asili ylklerin altinda asla beklemeyiniz ve ¢alismayiniz.

Uygun koruyucu giysiler (kask, koruyucu eldiven, koruyucu ayakkabi) giyin.

Kaldirma sirasinda, forklift veya ving gibi uygun bir kaldirma araci asagidaki
cizimlerde goruldugu sekilde kullaniimalidir. Kaldirma kancalari ile Gran kaldirilirken,
bu kancalara baglanan bir kaldirma kirigi kullanmak gereklidir.

Uriin ahsap kirigler (izerine monte edilmistir. Urlin bu kirigler Gizerinde olarak zemine
yerlestirilebilir. Kirigler forkliftler icin yeterli yliksekligi saglar. Uriiniin zemin (izerine
inisi sirasinda zemin tzerindeki ¢ikintilara dikkat edin ve aliiminyum kanatlar tizerinde
ve borularda hasar olugsmasini 6nleyin.

Yay. Tarihi:03.22.2022 Rev. No: 1 Dok. No: KLV.030.TUR
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A\ CAUTION

Tasima ve tasima iglemleri dnerilen yontemle uyumlu olmalidir aksi takdirde dayanilmaz
gerilmelerden dolay hasar gorebilir. YUklenici ve / veya operator, hatali kullanim nedeniyle
birimler zarar gérmedigi surece, sorumluluklarini dikkate almayacaklarini kabul edecektir.

min&0®

Tasima Semasi

¢
AN
. — i
/ \

L____’Jr
—
—
r_,_-—'—"

i R

e Unite ile kaldirma aparatlari arasindaki a¢i minimum 60° olmaldir.

Hafif Griinler kaldirma araci kullanilmadan tasinilacaksa son derece dikkat edilmeli ve

uygun bir eldiven kullaniimalidir.
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NOTICE

Uriin forklift ile kaldirilacaksa, forklift catallari ile triine zarar vermemek icin dikkatli olunmalidir.

Uriiniin gizilmemesi igin araya ayirici bir malzeme (karton, kontrplak, izolasyon malzemesi vb.)
konulmasi dnerilmektedir.

NOTICE

Titresim s6nUmleyici ayak detaylari asagidaki sekilde olmalidir.

T
"
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Table 5. Titresim Sénlmleyici Listesi

Model A M [\ O R S

T

Hardness

(kg)

Max. Load

M1 125 515 M16 168 150 110 4 132 55° +5° 500
M2 125 515 M16 168 150 110 4 132 70° £5° 600
M3 13 63 M20 200 177 125 6 150  55°+5° 850

NOTICE

Ayak ve Titresim sénlimleyici ayak baglantilari uygun baglanti elemanlari kullanilarak sekildeki gibi

monte edilmelidir.

LMT-1443-20
Vibration Damper
Thress

*®

®

8.8 M10 Hex Head Bolt,
Nut and Plain washer

M12 Nut and Plain washer
in, Pul

4 Pieces/Adet

M12

Stud/ Saplama
4 Pieces/Adet

&

5.3 Depolama

e Bir sogutucu madde olarak CO. son derece Isinarak sivilasan, yani nemi ¢eken bir maddedir.
Urlinii olumsuz hava kosullari, kir, nem ve cevresel etkilerden ve ekipmanlardan korumak icin

orijinal ambalajinda saklayin.

¢ Asiri depolama surelerinden kaginin (maksimum bir yil depolama 6nerilir).
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e Urlin uzun siire sabit nemli atmosferde tutulursa, fanlar motorlarda yogunlagmis olabilecek nemi
gidermek icin ayda en az dort saat sureyle agilmalidir

o Paketlenmis Uriinin emniyetli taginmasi ve tasinmasi igin gorsel isaretler ve etiketler hakkindaki
talimatlara dikkat edin.

e Agiri Islya ve soguga maruz kalmaktan kaginin.

CAUTION

Yanlig depolamadan kaynaklanan hasarlar.

Dogru olmayan depolama sekilleri Grline veya trtinin bilesenlerine zarar verebilir.

A\ WARNING

Storage and transport of CO2

Sivi CO, depolama basincina bagli olarak -28 °C ve -17 °C arasinda sicaklik araliginda depolanir.

6. KURULUM

A\ DANGER

Sistemi kuracak kisi, standartlar (DIN EN 292 / 294) ve ydnetmeliklerle uyumlu olan montaj ve
guvenlik talimatlarini dikkate alarak kurulumu yapmakla yakumladdar.

Kurulumdan énce, drtnin teknik ézelliklerinin istenilen ¢alisma sartlarina uygun oldugundan emin

olunmalidir.

6.1 Konum

e Uriin sadece kalici montaj icin tasarlanmistir, saglam bir beton ya da celik zemine
sabitlenmelidir.
e ¢ akiskan, maksimum calisma basinci ve voltaj degeri Uretici tarafindan bildirilen tanimlara

uygun olmalidir.
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A\ DANGER

Caligsma alani iyi havalandirilmig olmali ve ¢alisma alaninda herhangi bir tehlikeli ve patlayici
madde barindiriimamalidir.
e Hava akisini etkileyen higbir engel olmamali ve girig havasi cevredeki diger Urunler
tarafindan herhangi bir sekilde isitiimamali veya sogutulmamali.

¢ Montaj ortaminin temiz ve nemden arindiriimis olmasi genel kabul gérmus kurallardir.

A\ DANGER

Uriin ve kullanim yeri ile Griin ve sivi karbon dioksit tanki arasindaki tesisatta, islem durdugunda,

sivi veya gaz karbondioksitin tutuldugu her bolimde basing emniyet valfi kullaniimalidir.

Karbon dioksit normal sicakliklarda (20-30 ° C) ylksek basinglara (57.3-73.6 bar) ulasan bir gazdir.
Proses durdugunda, tesisatta sikisan karbondioksit isitildikga ylksek basinglara ulasir. Bu basing,
kurulum elemanlarina ve insanlara zarar verir. Tesisattaki basing, gaz tahliye vanalari vasitasiyla
azaltiimalidir. Uriin, tzerinde bulunan iki emniyet valfi ile bu tehlikeye karsi korunur ve 25 barda

bosaltilir.

Ortamdaki karbondioksit miktarinin artmasi saglik agisindan tehlikelidir. Bu nedenle, Urin kapali bir
¢alisma alaninda kullaniliyorsa, 6zellikle islem durduruldugunda ¢alisma alani iyi havalandiriimalidir.
Uriin gcalismadi§inda, yukaridaki paragrafta agiklanan nedenlerden dolayi karbondioksit salinimi
meydana gelir. Havadaki karbondioksit miktarini normal seviyelere digtrmek icgin, islem durdurma
sirasinda ortam havalandiriimalidir. Karbondioksit havada% 0.034. Her ne kadar CO, miktari% 1-
1,5 arasinda kisa olsa da etkisiz olsa da, insan saghgi agisindan uzun zamandan beri tehlike arz

etmektedir. Bu nedenle, ortam havasindaki karbondioksit miktari kontrol edilmelidir.
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7. KURULUM

Sistemi kuracak kisi, standartlar (DIN EN 292 / 294) ve ydnetmeliklerle uyumlu olan montaj ve
guvenlik talimatlarini dikkate alarak kurulumu yapmakla yakumladdar.

Kurulumdan once, Urinun teknik 6zelliklerinin istenilen galisma sartlarina uygun oldugundan emin

olunmalidir.

A WARNING

COzsogutucu akigkan sizintisi hasar ve yaralanmalara neden olur.

Yanlhis kurulum, Grin ¢alistirildiginda sizinti nedeniyle yaralanmalara ve milke zarar verir.

Bu bolimde belirtilen kurulumu talimatlarini takip edin ve bakim uygulayin.

NOTICE

Sistemin hasar gérmesi!

Galisma sivisi devresindeki yabanci maddeler ve kirleticiler etkinligi veya hasar bilesenlerini bozabilir.
Ozellikle zararl kirleticiler sunlardir:

— Nemlilik

- Atmosferik hava

— Kaynak ve lehim kalintilari-pas

- Kurum / kil / cinders-Metal kesimler
- Dengesiz yaglar

- Her tirlt toz ve kir

Unitenin galisma sivisi tagiyan bilesenlerindeki nem asagidaki sonuclara neden olabilir:

- Su ayrimi ve buz olusumu, sogutma sisteminin anahtarlama ve kontrol baglantilarinda
arizalara neden olur

- Asitlestirme

- Yaglanma ve sogutucu yagi ¢lrimesi

- Korozyon

Atmosferik hava ve diger yogusmaz gazlar asagidaki sonuglara yol acgabilir:

- Sogutucu yag oksidasyonu
- Calisma sivisi ve buzdolabi yagdi arasindaki kimyasal reaksiyonlar

- Sistemde artan yogusma basinci
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Yaslanma ve galisma sivisi ve sogutucu yagi ¢lriimesi ile nem veya atmosferik havanin
olmadigi durumlarda c¢alisma sivisi ile buzdolabi yagi arasindaki kimyasal reaksiyonlar

asagidaki sonuglari dogurabilir:

- Organik ve inorganik asitlerin olusumu
- Sistemde artan basing¢h gaz sicakhgi
- Korozyon

- Kot yaglama, artan asinma ve sisteme karsi yirtilma veya ariza
Diger kirletici maddeler neden olabilir:

- Hizlandiriimis kimyasal iglemler (ayrisma)

- Sogutma sistemindeki mekanik ve elektrik arizalari

Kurulum sirasinda (Unitenin ¢alisma sivisini tasiyan bilesenlerini tesisin galisma sivisi tasima

sistemine baglamak, i¢ kirlenmenin kesinlikle énlenmesini saglar.Kurulumu asiri temiz bir sekilde

yapin.

Dikkat! CO2 sogutma sisteminde diisiik izin verilen su igerigi! Unitenin kuruma seviyesinin bir CO 2
sogutma sisteminde izin verilen dusik su igerigine uygun oldugundan emin olun!

Tasima basincini bosaltmadan dnce sahadaki tim boru montaj islerini bitirin!

Kurulumdan hemen 6nce sadece Schrader valfindaki tagima basincini bosaltin.

Kurulumdan hemen dnce yalnizca dagitim ve bagslk borusundaki sizdirmazlik kapaklarini ¢gikarin.

NOTICE

Korozyon ve kir birikmesi tehlikesi!

Nem ve kirin (initeye girmesi énlenmelidir. Uniteye nem ve kir girerse, baglanti pargalarina ve diger
sistem bilesenlerine zarar verme tehlikesi de vardir.
Uniteyi toza, kirlenmeye, neme ve 1slakliga, hasara ve diger zararl etkilere kargi koruyun. Zararli

etkiler, ornegin:
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- Mekanik: Darbelerin neden oldugu hasarlar, disme veya ¢carpma, tasima ekipmani ile garpigsmalar
vb.

- Fiziksel: Konsantre yanici gazlarin kapatmasindan kaynaklanan hasarlar

- Kimyasal: Kirlenmig atmosferlerin neden oldugu zararlar (tuz, asit, klor, silfon iceren veya benzeri)

- Termal: Is1 kaynaklarinin yakin olmasindan kaynaklanan hasarlar

A\ WARNING

Elektrik tesisati yalnizca ilgili VDE kurallarina (veya gecerli ulusal ve uluslararasi dizenlemelere) ve
EPC'lerin TTKlarina uygun olarak elektrikciler (veya uygun niteliklere sahip uzman teknisyenler
tarafindan) yapilabilir!

7.1 Sistem Tarafi Guvenlik Gereksinimleri

e Unite bir kurulumun bilesenidir ve yalnizca kurulumla baglantil olarak galistirilabilir.

e Uniteyi galistirmak igin gereken tim ekipman, anahtarlama ve etkinlestirme ekipmanina
entegre edilmelidir:

e Elektrik: Fanlar ve diger elektrikli pargalar - Calisma sivilari: vanalar ve baglanti pargalari

e Calisma sivisi tarafi ve elektrik baglantilari sistemde mevcut olmaldir. Baglantilar, siparisle
ilgili belgelerde belirtiimelidir.

¢ Fanlarin gi¢ kaynagi, bkz. Fan motorlarindaki tip plakasinda belirtilen ézelliklere sahip.

e TUm aktif iletkenleri glic kaynagindan (¢ok kutuplu kapanma) ayiran beklenmedik baslatma
(onarim anahtari) 6nleme icin bir kapatma cihazi saglanmalidir. EN 60204-1 ile.

e Kontrolsiiz fanin ¢alismasini énlemek icin fanlarin agma / kapama cihazi emniyete alinmalidir
(6rn. Asma Kilit ile).

e Elektrik motoru, onarim salteri, terminal kutusu ve salt dolabi baglantilari ilgili baglanti
semalari ile baglanmalidir.

e Sizinti olursa Uniteyi kapatmak mimkun olmalidir.

e Havadan bagimsiz solunum cihazi takan ve tamamen koruyucu giysiler giyen Kisiler
guvenlikle ilgili tim kapatma donanimlarini ¢alistirabilmelidir.

e Caligsan sivilari glvenli bir yerden g¢ikarmak igin kullanilan tim cihazlari etkinlestirmek
muUmkun olmalidir.

7.2 Konum

e Uriin sadece kalici montaj igin tasarlanmistir, saglam bir beton ya da celik zemine
sabitlenmelidir.
e ¢ akiskan, maksimum calisma basinci ve voltaj degeri Uretici tarafindan bildirilen tanimlara

uygun olmalidir.
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A\ DANGER

Caligsma alani iyi havalandirilmig olmali ve ¢alisma alaninda herhangi bir tehlikeli ve patlayici
madde barindiriimamalidir.
e Hava akisini etkileyen higbir engel olmamali ve girig havasi cevredeki diger Urunler
tarafindan herhangi bir sekilde isitiimamali veya sogutulmamali.

¢ Montaj ortaminin temiz ve nemden arindiriimis olmasi genel kabul gérmus kurallardir.

7.3 Kurulum Gereklilikleri

7.3.1 FGC Uriinlerinin Dis Alana Kurulmasi

L w A1=L*W(m2)
_ Ay =2+ (L+W)*C
{ Ay < Ay % 0,65
o // ,,,,, j,/ 7 S ﬁ\
N

7.3.2 Bir Tarafi Kapali Alana Kurulum

Yan duvardan dolayi basma havasinin by- pass etmemesi igin engelleme aksesuari ve
alttan emisi kolaylastirmak igin kondenserin yari genisligi kadar ylkseltme sasesi veya
daha yuksek ayaklar kullaniimalidir (700-1200 mm).
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K= W2

Sartlar:

Fan akig yonlendirici ile birlikte kullanildiginda:
Fan akis yonledirici olmadan kullanildiginda :

7.3.3 iki Tarafi Kapal Alana Kurulum

Z>=05«W
Z = 0,65« W olmalidir.

Hava c¢ikigi kanal ile yUkseltildi
ise;

Z=205+«W

Ly =450 —-600m

Yay. Tarihi:03.22.2022
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7.3.4 Birden Fazla Uriin Kurulumu
W; =100 mm
- w
4 1
! ..
O] [ (@x1H

7.3.5 NCV Uriinlerinin Kurulumu
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7.3.6 Yan Yana Olan NCV Uriinlerinin Kurulumu

e ‘

il

—— e

|L )

7.4 Montaj

Montaj sirasinda kullanici tarafindan olasi bir titresime karsi trlinlerin dengesi saglanmalidir.

Hava akisinin herhangi bir engel ile karsilasmamasi gerekir.
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Uriinlerin yakininda bulunan fanlar veya motorlar tarafindan ekstra hava direnglerinin

olusturulmadidina dikkat edilmelidir.

Kurulum ve elektrik baglantisi yalnizca gorevli personel tarafindan yapiimalidir.

Borular ve boru baglantilarina herhangi bir zarar gelmemesi icin Griin acgilirken ve kurulurken
dikkat edilmelidir.

NOTICE

Sistemdeki yanhs baglantilar, sizintilarin zehirli bir ¢alisma sivisi olan CO;'lin kagmasina

neden olur.

Basingli pargalar tizerinde kaynak yapilmasi yangin veya patlama ile sonuglanabilir. Kaynak
calismasina ancak basingsiz Unitelerde izin verilir!

Sigara icmek veya agik 1sik yanginlara veya patlamalara neden olabilir.

Sistemdeki gerilmelerin ve titresimlerin birime iletiimemesine dikkat edin.

Calisan akigkan tarafli baglantilari gerilmeden birakin! Yerinde boru hatti sistemi Uniteye
baglanmadan 6nce desteklenmelidir!

Boru hatti tesisatt mimkin oldugunca kisa tutulmadir. Mimkin oldugunca az bikilme
kullanin ve egilmeler gerekiyorsa blylk yarigcap kullanin!

Uniteye kanallar veya borular vasitasiyla titresim génderiimemelidir. Gerekirse titresim

amortisorleri kullanin.

NOTICE

Cihazin tim ayaklarinin yere bastigindan emin olunmali ve terazide monte edilmelidir.

_ J;[ -—ru.._..-' J;[ _
5 L] L] e
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NOTICE

Rizgarli galisma sartlarina (Rizgar hizi>20 km/h) dikey konumda monte edilen trlinler en az M10
boyutunda vidali saplamalar yardimiyla duvara sabitlenmelidir. Ayrica civata yardimiyla ayaklardan

yere sabitlenmelidir.

En az 4 adet vidali saplamaile
duvara sabitlenmelidir.

Cihaz gévdesi ve yatay ayaklar arasina monte
edilmelidir. Her ayak igin bir destek pargasi
kullanilmahdir. Ayaklar yere civatalar ile
sikica sabitlenmelidir

7

Zeminden ylUksekte bir kaide Uzerinde ve rizgarl ¢alisma sartlarinda (Rizgar hizi>20 km/h) dikey

konumda monte edilen Urinler en az M10 boyutunda vidali saplamalar yardimiyla duvara
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sabitlenmelidir. Her ayak karsiligina bir vidali saplama kullaniimasi tavsiye edilmektedir. Ayrica alt
kaidenin gapraz bir destekle kuvvetlendiriimesi tavsiye edilmektedir.

Alt kaidenin ¢apraz bir
destekle duvara
sabitlenmesi gereklidir.

(Gist goriiniis) Uriiniin
vidali sapmalarla

duvara sabitlenmesi D D-
gereklidir. Her ayaga

karsilik bir saplama
kullanilmahdir. = —

NOTICE

Tesisat baglantisi kolektorlerden itibaren 1.5m mesafeden desteklerle tutturulmah ve ilk
destekten sonra her 3 m de destek baglantisi yapiimalidir.

]:[ - | 1.5 rmax. 3

<

iz
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NOTICE

Kolektor boru baglantilari tam olarak karsilikli getirilerek baglanmali. Kolektérler egilmeye

zorlanarak baglanti yapilmamalhidir.

— s X | =

Bakim sirasinda kondenseri izole
etmek icin her giris / cikig
baglantisina kapatma vanalari
takilmalidir.

Baglanti borularini
egmeyiniz ve egilmege
zorlayarak monte
etmeyiniz.

NOTICE

Cihaz yakinlarinda 1s1 kaynagi veya yiiksek sicaklikta hava lifleyen bir menfez

bulunmamalhdir.
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NOTICE

Kurulum sirasinda higbir elektrik kaynagi baglantisi oimadigindan emin olunmahdir.

Uriiniin montaj pozisyonu tasarimina uygun olmalidir.

Montajda kullanilan baglanti elemanlari GrGine etkiyen toplam kuvvetleri karsilayacak yeterlikte

olmalidir.

Uriin titresimlerden etkilenmeyecek sekilde monte edilmelidir. (Gerekliyse titresim damperleri

kullaniimalidir)

Uriin tastyici ayaklar ve kaldirma mapalari monte edilmis sekilde teslim edilir.

A\ DANGER

Uriin ayaklar ile yere monte edilmeden énce elektrik baglantilari yapiimamalidir.

A\ CAUTION

Montaj ayaklari sabitlenmeden irinin elektrik baglantisi yapilmamalidir ve lriin

calistinimamahdir.
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7.4.1 ideal Montaj Semasi

Plate 1 Flate 2

Balt Mut

e . M

-

By e
Flr TN

L =l=
Spangle 1A Hut‘Washer
1
iy
1] Spangle
I

NOTICE

Yatay / dikey bir metal gévde lizerine monte edilecek liniteler, géovde yapisi en azindan NPU
120 ve L60 * 60 profillerinden yapilmalidir.

7.4.2 Ayak Montaji

Ayaklar trln ile demonte olarak teslim edilmistir.
Her ayak igin; 6 adet M10x25 somun, M10 civata ve 12 adet pul verilir.

Uriin kaldirma mapasi ile birlikte teslim edilir. Kaldirma mapasi {riin tizerine monte edilmistir.
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NOTICE

Uriin monte edilirken, fan sayisina bagli olarak kullanilacak ayak sayisi agagidaki tabloda verilmistir.

Fan Sayisina Gore Uriin Ayak Adetleri
Siradaki NCH NCV
Fan Fan Ayak Ayak
Capi Sira Adedi Adet Adet
1 1
4 2
1 2
4 ve 2ve
1 3 6* 3*
1 4 6 3
o 2 1
a 4 2
1S 2 2
4 ve 2ve
2 3 6* 3*
2 4 6 3
1 1
4 2
1 2
1 3
6 3
1 4
2 1
o 4 2
= 2 2
S E
S 2 3 6 3
= 2 4
e 2 5 6 3
2 6
8 4
2 7

Ayni fan sayisina sahip bazi Urinlerde, modellere gore ayak adetleri degisebilmektedir. Kesin ayak

adetleri igin kataloglara bakilmalidir.

Ornegin, 2 sira 7 fana sahip bir Griin icin, konumlandirma islemi sirasinda 8 adet ayak
kullaniimahdir. Ayaklarin monte edilecegi yerler sekilde belirtiimigtir.

oD in
0D out

L

B

E@Tm[m

B——

W

Ayak Konumlandirmasinin Sematik Goésterimi
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7.5 Elektrik Baglantisi

Elektriksel baglantisi, sartnamelere ve topraklama baglantisinin dogru yapilmasi ile ilgili 6zel
kurallara uygun olarak yapilmahdir.

e FMC (Friterm Motor Control) sistemi kullanilarak fan devir hizlari kontrol edilebilir.

e Fan elektrik baglantilarini kurallara uygun olarak yapilmahdir.

e Cihaz etiketinde belirtilen gli¢c ve akim degerlerine uygun elektrik besleme kablosu
kullanilmali ve yeterli akim saglanmalidir.

e Fan motorlarinin korunmasi igin termik réle kullaniimasi énerilmektedir.

e Elektrik baglanti noktalarinin en az IP54 koruma sinifina sahip kutularda muhafaza altina
alinmasi gerekmektedir.

A\ DANGER

Elektrik carpmasi riski
Guc¢ kaynagina elektronik kontrol baglarken, besleme gerilimi nedeniyle elektrik carpabilir.

e Uriin Gzerindeki tim elektrik b aglantilari nitelikli bir elektrik teknisyeni tarafindan
elektrik mihendisligi kurallarina uygun olarak yapilmalidir.
e Cihaza mudahale edilmeden 6nce ana besleme salteri gerekmiyorsa kapatiimahdir.

A\ CAUTION

Ayaklar monte edilmedigi siirece elektrik baglantisi yapiimamalidir.

Verilen somun, civata ve pullarin tamami montaj i¢in kullaniimalidir.
Yatay tip icin monta;j:

e Uriin 4 adet kaldirma mapasi ile sabitlenmelidir, daha sonra ayak montajini yapmak igin
yerden yaklasik 1 m kaldirilmalidir.

e Ayak montaji sirasinda her civata icin iki adet pul ve bir adet somun kullaniimalidir.

e TUm ayaklarin ylizeyden esit uzaklikta oldugundan emin olun.

o Urlin agag indirilirken yavasga indirilmelidir.

e Urinin konumlandiriimasi bir su terazisi ile yapimahdir. Urlin yilizeye paralel
yerlestirilmelidir.

e Uriin zemine sabitlenmelidir.

Dikey tip icin montaj;

e Urlin 2 adet kaldirma mapasi ile sabitlenmelidir, ardindan ayak montaji yapiimalidir.

e Ayak montaji sirasinda her civata igin iki adet pul ve bir adet somun kullanildigindan emin
olun.

e Uriin asag indirilirken yavasca indiriimelidir.

e Urtinin konumlandirilmasi Griin Gizerinde bir su terazisi ile yapilmalidir. Uriin ylizeye paralel
yerlestiriimelidir.

e Urlin zemine sabitlenmelidir.

Yay. Tarihi:03.22.2022 Rev. No: 1 Dok. No: KLV.030.TUR



X
FRITERM' "

TERMIK CIHAZLAR SANAYI VE TICARET A S

7.6 Adyabatik Sogutma Sistemleri

Friterm A.S tarafindan Uretilen Kondenserlerde; ag Uzeri ( ecomesh), dogrudan spreyleme ve
coolpad olmak Uzere Ug¢ sekilde adyabatik sogutma yapilmaktadir. Adyabatik sogutmaya sahip
urtnler icin montaj, devreye alma, bakim ve onarimlari konusunda detayl bilgi igin “ Adyabatik
Sogutma Sistemi Montaj, Calistirma ve Bakim Talimati” na bakilmasi gerekmektedir.

-
=
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Yatik Tip Kondenserlerde Ag Uzeri (Ecomesh) Spreyleme Sistemi ve Coolpad Sistemi
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8. CALISMA
8.1 ilk Calistirma

Cihazi ilk kez g¢alistirmadan dnce bitlin koruyucularin devrede oldugundan, motor baglantilarinin ve
elektrik kapaklarinin givenilir oldugundan, montajin ve elektrik baglantilarinin dogru yapildigindan,
ic kablolarin fan kanatlarindan uzak tutuldugundan ve kanatlarin serbest¢ce dénebildiginden emin
olun. Baglanti elemanlarinin dogru bir gsekilde baglandigindan emin olunuz. Boru baglantilarinin
dogru yapildigindan emin olunuz. Calistirmadan énce fanlari test ediniz ve diizgun ¢alistiklarindan
emin olunuz. Akiskan vanalarini acip akiskan dolasimini sagladiktan sonra fanlari calistiriniz.
Herhangi bir problemle karsilagilmasi durumunda sistemi devreye almadan sorunun ¢6zimda igin
Uretici firma ile irtibata geciniz.

8.2 Duzenli Calistirma

Egder cihaz nemli bir ortamda uzun silre bekletiliyorsa, yoJusmadan dolayi olusabilecek nemi
ortamdan uzaklastirmak icin fanlar her ay en az dort saat boyunca calistiriimahdir.

Fanlar galisirken bez ya da uzun sac¢ gibi parmak koruyucularinin arasindan gecebilecek maddeler
fanlardan uzak tutulmaldir.

o Elektrik besleme salterini aginiz
e Akigkan dolasimini saglayiniz

e Fanlar galigtiriniz.

8.3 Kapatma

Cihazi komple kapatmak igin fan elektrik baglantisi kesilmis olmali ve sistemin igindeki akigkan
dolasim pompasi kapatiimis olmalidir.

A\ CAUTION

Cihaz kapatildiktan sonra ¢aligma basincinin maksimum ¢alisma basincini asip agsmadigini

kontrol edin.

A\ CAUTION

Fanlar ¢alisirken hava akimindan uzak durun.

A\ WARNING
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Uriine dokunmadan once kolektorlerin ve baglanti borularinin ¢ok sicak veya ¢ok soguk
olmadigindan emin olun.

Anormal gurdltd gibi herhangi bir olagandisi durumda cihazin ¢alismasi durdurulmali ve Uretici firma
derhal haberdar edilmelidir. Fanlarin dengesiz galismasindan kaynaklanan yogun titresimler arindn
calismasini kesintiye ugratabilir.

Cihaz devredeyken bakim yapilmamalidir.(Detaylar igin 8. Kisma bakiniz)

NOTICE

Fanlar igin bir saatteki maksimum kalkis sayisi 10 olmalidir. Onerilen sayi ise saatte 6
kalkigtir.

A\ CAUTION

Bu kontrollerin ilk ¢alistirmadan énce yapildigindan emin olun;

e Koruyucu topraklama iletkeni bagl.

e Termistdr veya motor koruma rélesi dogru sekilde monte edilmis ve calisir durumda. (Uriin
panelsiz teslim edilirse ve musteri tarafindan elektrik baglantilari yapilirsa).

e Kablo girisi mihirlendi.Tesisatin konumu, yogunlasmis suyun drenaji igin
uygundur.Baglantilar, etiket bilgilerine uygun olarak yapilimistir.

e Motor ¢alisma kapasitoru bilgileri (1, ~ motor) etiketteki kosullara uygun olarak yapilr.

e Fan donlsinu ve hava akig yonunu kontrol edin.Siddetli titregimi kontrol edin (dengesiz).

e Bu yanlis kullanim ve istifleme nedeniyle olusabilir.

e Fanlar ¢alisirken, kumas parcasi veya uzun sag¢ gibi fan koruma 1zgarasindan gecebilecek
seyler, fan bdlgesinden uzak tutulmalidir.

e Devreye alma sadece tuim guvenlik talimatlari kontrol edildijinde ve tehlike ortadan

kaldirildiginda gerceklestirilebilir.
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8.4 Kontrol Uygulamalari

8.4.1 Step Kontrol Uygulamasi

Step kontroll uygulamalarda, fanlar agagidaki semada yer alan ‘TRUE’ tanimlamasina goére galisan
veya calismayan seklinde gruplandiriimalidir. Aksi halde asagida belirtilien problemler ortaya
cikabilir:

¢ Hava tam olarak emilemez ve bunun sonucunda Urindn verimi duser.

o Aksi yonde donen fanlar zarar gorebilir.

FMM step kontrol, giris sinyaline bagli olarak fanlarin agik/kapali olma durumunu belirler.

__@_ I_@/_‘/T __@_;__
© ®
TRUE FALSE
s >,

8.4.2 EC Kontrol Uygulamasi

Friterm EC kontrol, hava sogutmali kondenserler ve kuru sogutucular i¢cin tam kontrolli bir fan
yonetim sistemidir. Fan motorunun kendi elektronik glg¢ bilesenleri vardir. Gug bileseni, Friterm
Motor Yonetimi (FMM) tarafindan kontrol edilir. Motorlar, tek fazli veya ug¢ fazli gerilim
derecelendirmeleri kullanilarak galstirilabilir. FMM olmadan galistirildiginda, fanlar 0-10 V'luk bir
voltajla kontrol edilmelidir. Elektrik baglantisi hakkinda ayrintili bilgi icin baglanti planlarina veya
motor klemens kutusundaki bilgilere bakin. Buna ek olarak, EC fanlarl farkh baglanti tlrlerine
sahiptir. Asagida bir 6érnek gosterilmistir.
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8.4.3 Frekans Kontrol Uygulamasi

FMM frekans kontrol uygulamasi standart AC motorlu fanlarda kullaniimaktadir. Bu sistem, triinde
kullanilan bitln fanlarin birlikte kontroliini sagladigindan, gug¢ tliketimi konusunda énemli avantajlar
yaratmaktadir.

8.4.4 Voltaj Kontrol Uygulamasi

FMM voltaj kontrol sistemi, fanlarin hizini, basing veya sicaklik sensoéri degerlerine gore kontrol
etmek icin kullanilir. Bu sistem, fan arizasi durumunda entegre baypas fonksiyonu sayesinde ylksek
isletme guvenilirligini garanti etmektedir.

9. BAKIM

9.1 Bakim Araliklari

Bakim igslemi sadece yetkili personel tarafindan yapilmalidir. Tum bakim ve servis galigmalarinda
guvenlik yénetmeliklerine ve isgilerin korunmasi kurallarina uyuldugundan emin olunmahdir. (DIN
EN 50110)

Bakim sirasinda akigkan dolasimi durdurulmali ve elektrik baglantisinin kesildiginden emin
olunmalidir. Mimkinse, trinln ¢evresiyle termal dengeye gelmesinin beklenmesi tavsiye edilir.

NOTICE

Cihazin igindeki borular veya baglanti borulari onarilacaksa, sistemin icindeki akigkanin
Oonceden bosaltiimasi gerekmektedir.
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9.2 Fan Motoru Bakimi

e Yataklarin dmri normal ¢alisma kosullarinda 30000-40000 saattir. Bu slre i¢cinde yaglama
ihtiyaci yoktur, bu sire asildiginda ya da yataklar zarar gérdiginde yataklarin orijinal parca
ile degistiriimesi gereklidir.

e Fanlara bakim yapilacaksa, fan Ureticisi tarafindan hazirlanan kullanma kilavuzu takip
edilmelidir. Litfen gerektiginde Ureticiye basvurunuz.

e Bakim yapildiktan sonra, Urlin etrafinda herhangi bir alet veya yabanci madde kalmadigindan
emin olun.

NOTICE

Bakim ve onarim sonrasinda cihazi ¢alistirmak icin ‘ilk Calistirma’ bélimiindeki talimatlari izleyin.

9.2.1 Fanlarin Degistirilmesi
Yapilmasi gerekenler asagida adimlar halinde siralanmistir.

e Elektrikli fanlarin periyodik olarak g¢aligip galismadigini kontrol edin.

Elektrik veya mekanik ariza durumunda, motor asagidaki sekilde degistiriimelidir:
e Dugmeyi KAPALI konuma getirerek gu¢ kaynaginin kapali oldugundan emin olun.
e Daha sonra, elektrik motoru tlrevi kutusunu agin, elektrik tellerini sokin ve gikarin.
e Yeni fan motorunu bulun ve takin.
e Fan muhafazasini degistirin.
e Elektrik baglantisini yapin. Fanlarin dogru yonde dondugund kontrol edin.

Panel

/
/
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9.3 Periyodik Kontrol (Yilda Bir Kez)

Kanatlar ve borular Gzerindeki korozyon kontrol edilmelidir. Borular yipranmis ise sizintiya
neden olabilir.

Boru hatti hasar ve sizinti i¢in kontrol edilmelidir.

Fanlarin mekanik ve elektriksel baglantilari kontrol edilmelidir. Fanlar serbestce dénebilmeli
ve parmak korumalarinin sabit olmasi gerekir.

Tim baglantilarin, 6zellikle fan motoru montajinin ve Grinin montaj baglantilarinin gtvenli
olmasi saglanmalidir.

9.4 Temizlik

Kanatlarin Temizligi

Kanat temizligi icin kullanilabilecek yontemlerden biri de kanatlar arasina basingli hava
puskurtmektir. Bu iglemi fanlari durdurduktan ve akigskan pompasini kapattiktan sonra
gerceklestiriniz. Hava hortumunu kanatlara paralel yonde tutmak en etkili temizligi
saglayacaktir.

Basingh su ile kanat temizligi yapilabilir. Basingl su jeti kanatlara paralel olarak
yonlendirilerek etkili kanat temizligi saglanabilir. Temizlikten 6nce elektrik ana salteri ve
akiskan pompasi kapatiimalidir. Temizlik iglemi iceriden disariya dogru yapilmalidir. Yas ve
katilasmis kirlerin temizlenmesi igin temizlik amaciyla puskurtilen suya kanatlara ve borulara
zarar vermeyecek deterjanlar katilabilir. Korozif kimyasal kullanimindan kaginiimaldir.
Temizlik esnasinda elektrik baglantilari ve fan motorlari islatiimamalidir.

Fanlarin Temizligi

Fanlar, fan kanatlarina zarar vermeyecek sekilde basingli hava ve yumusak firgca yardimiyla

temizlenmelidir.
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10.SORUN GIDERME
Ariza Muhtemel Sebepler Coziim
Fanlarin dizenli Fanlarin bakimi veya
galismamasi degistirilmesi
Yeters_iz K_i.rlenrnig, ISt degistiricisi Yizey temizliginin yapiimasi
Kapasite yuzeyi
Farkl galisma basinci Calisma basincinin
ayarlanmasi
Is1 degistirici ¢ok pis, buzlu Is1 degistirici temizligi ve
ve ya hava tarafinda farkl bakimi
problemler mevcut
Fan Fan kanatlarinin takiimasi Fanlarin serbestce
motorunun donebilmesinin saglanmasi
calismamas Gug baglantisinin kesilmesi Gug baglantilarinin Kontroll
I
Asiri gardlta Fan rulman kirilmasi Fan rulmanlarini veya fani
degistirin
Titresim Fan kanatlarinin deforme Fan kanatlarinin bakimi
olmasi veya degistiriimesi
Cozulmus fan baglanti Baglanti elemanlarini
elemanlari sikilastirin
Sogutucu Sivi hatti elemanlarinin Fanlarin ve akigkan
akiskani sizintiya sebep olmasi ¢evriminin durdurulmasi
sizintisi
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FGCV 1E TEKNIK CiZiM  DRAWING
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mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

8011 1715 1400 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

B111 1715 1400 - 1293 1343 1243 12293 1555 5 480 760 1275

2011 B211 1715 1400 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275
BO21 2115 1800 - 1293 1343 1243 1293 1555 75 480 760 1275

B121 2115 1800 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

B221 2115 1800 - 1293 1343 1243 1293 1555 75 480 760 1275

B011 3115 2800 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

B111 3115 2800 - 1293 1343 1243 1293 1555 75 480 760 1275

2012 B211 3115 2800 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275
BO21 3915 3600 - 1293 1343 1243 1293 1555 75 480 760 1275

B121 3915 3600 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

B2 3915 3600 - 1293 1343 1243 1293 1555 75 480 760 1275

8011 4515 1400 2800 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

B111 1515 1400 2800 1293 1343 1243 1293 1555 75 480 760 1275

2013 B211 4515 1400 2800 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275
BO21 5715 1800 3600 1293 1343 1243 1293 1555 75 480 760 1275

B121 5715 1800 3600 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

B221 5715 1800 3600 12293 1343 1243 12293 1555 5 480 760 1275

8011 5915 2800 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

B111 5915 2800 - 12293 1343 1243 122953 1555 5 480 760 1275

8014 B211 5915 2800 = 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275
E221 7515 3600 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

E321 7515 3600 - 1293 1343 1243 1293 1555 795 480 760 1275

BO11 1715 1400 - 284 2334 2234 284 1555 75 480 760 1275

B111 1715 1400 - 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

2021 B211 1715 1400 - 284 2334 2234 284 1555 75 480 760 1275
8021 2115 1800 - 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

B121 2115 1800 - 284 2334 234 284 1555 75 480 760 1275

B221 2115 1800 - 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

BO11 3115 2800 - 284 2334 2234 284 1555 75 480 760 1275

B111 3115 2800 - 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

2022 B211 3115 2800 - 284 2334 234 284 1555 75 480 760 1275
8021 3915 3600 - 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

B121 3915 3600 - 284 2334 234 284 1555 5 480 760 1275

B221 3915 3600 - 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

BO11 1515 1400 2800 284 2334 234 284 1555 5 480 760 1275

B111 4515 1400 2800 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

2023 B211 1515 1400 2800 284 2334 234 284 1555 75 480 760 1275
8021 5715 1800 3600 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

B121 5715 1800 3600 284 2334 234 284 1555 5 480 760 1275

8221 5715 1800 3600 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

BO11 5915 2800 - 284 2334 34 284 1555 75 480 760 1275

B111 5915 2800 - 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

8024 B211 5915 2800 - 284 2334 2234 284 1555 5 480 760 1275
E221 7515 3600 - 2284 2334 2234 2284 1555 795 480 760 1275

EB21 7515 3600 - 284 2334 2234 2284 1555 75 480 760 1275
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